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C.T.M. srl si afferma nel 2002 come azienda specializzata nel 

montaggio di componenti metallici, di strutture espositive, di 

allestimenti museali.

Sviluppa poi l’attività di produzione e montaggio di grigliato 

elettroforgiato e pressato grezzo, zincato e inox, recinzioni e cancelli; 

dispone di tecnici specializzati, che si occupano della progettazione 

di prodotti su misura ed a disegno, secondo le richieste della 

clientela.

C.T.M. srl è una azienda organizzata con sistema per la qualità 

certificato UNI EN ISO 9001 settore EA28 e settore EA17 oltre ad 

aver ottenuto l’autorizzazione alla marcatura CE dei propri prodotti 

secondo quanto previsto dalla EN 1090-1.
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CARATTERISTICHE: struttura reticolare anisotropa costituita da barre portanti 

collegate ortogonalmente a barre trasversali. L’unione avviene mediante l’azione 

combinata di elettrosaldatura e di pressione senza apporto di materiale.

Il grigliato è un elemento che consente di ottenere pavimentazioni con una grande 

permeabilità alla luce, alI’aria, aIl’acqua, oltre ad una elevata portata in rapporto al 

peso. II vantaggio della permeabilità: oltre il 75% della superficie è vuota.

AMBITI DI APPLICAZIONE: pavimentazioni antisdrucciolevoli e permeabili, 

pedonali o percorribili da veicoli, passerelle, gradini, pianerottoli, piani di carico, 

impiantistica industriale, centrali elettriche, sale macchine, ponti ferroviari, 

scaffalature, piattaforme off-shore. Le diverse possibilità di combinare piatti e 

maglie rendono il grigliato idoneo ad applicazioni verticali. L’incidenza della luce, 

I’angolo di osservazione creano impressioni diverse sulla struttura della superficie.
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DEFINIZIONE

GRIGLIATO ORIZZONTALE ELETTROFORGIATO

CORNICE DI BORDATURA

BARRA PORTANTE IN PIATTO LISCIO

TRAVERSINO IN TONDO

TRAVERSINO IN QUADRO RITORTO TRAFILATO

BARRA PORTANTE IN PIATTO DENTELLATO

CORNICE DI BORDATURA

CORNICE DI BORDATURA

BARRA PORTANTE IN PIATTO LISCIO

TRAVERSINO IN QUADRO RITORTO TRAFILATO

Collegamento

con tondo liscio

Collegamento

con quadro ritorto

Dentellato

super antisdrucciolo

A = interasse barre portanti

B = interasse barre trasversali

H = altezza barre portanti

S = spessore barre trasversali

maglia = A x B
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MATERIALE ZINCATO

GRADINI CERTIFICATI PER SCALE DI USO

PUBBLICO ANTISDRUCCIOLO
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17
0

17
0

70
10

0

1200

323

60

23
x4

5°

14

2845

125
25

180

30

323

35

45

Ø14

70

C
A

R
A

T
T

E
R

IS
T

IC
H

E
 T

E
C

N
IC

H
E Destinazione d’uso pubblico

Antisdrucciolo coefficiente μ > 0,40 (D.M. 236-1989) - R 10 (DIN 51130)

Antipanico riduzione della visibilità verso il vuoto con la rompivisuale C.T.M. (sistema brevettato)

Difesa verso il vuoto foro non attraversabile da una sfera da 100 mm anche tra alzata gradini

Antighiaccio rompivisuale C.T.M. forata (non trattiene acqua e ghiaccio)

Oscillazione freccia ridotta < 5 mm

Alzata massima 170 mm (100 vuoto + 70 rompivisuale C.T.M.)

Antitacco grigliato non attraversabile da una sfera da 15 mm

Tolleranze normativa UNI 11002 e catalogo C.T.M.

Materiale acciaio EN10025 - S235JR

Zincatura normativa UNI EN ISO 1461

Portata normativa UNI 11002 e Guida Anima Assogrigliati

maglia piatto portante

(HxS)

larghezza

L (mm)

profondità
pedata + sormonto

P (mm)

forature

I (mm)

produzione

15x76 25x2 1200 323 125-180 a magazzino
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MATERIALE ZINCATO

GRADINI CERTIFICATI PER SCALE DI USO

PUBBLICO ANTISDRUCCIOLO

sormonto 20 mm
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Antisdrucciolo coefficiente μ > 0,40 (D.M. 236-1989) - R 10 (DIN 51130)

Antipanico riduzione della visibilità verso il vuoto con la rompivisuale C.T.M. (sistema brevettato)

Difesa verso il vuoto foro non attraversabile da una sfera da 100 mm anche tra alzata gradini

Antighiaccio rompivisuale C.T.M. forata (non trattiene acqua e ghiaccio)

Oscillazione freccia ridotta < 5 mm

Alzata massima 170 mm (100 vuoto + 70 rompivisuale C.T.M.)

Antitacco grigliato non attraversabile da una sfera da 15 mm

Tolleranze normativa UNI 11002 e catalogo C.T.M.

Materiale acciaio EN10025 - S235JR

Zincatura normativa UNI EN ISO 1461

Portata normativa UNI 11002 e Guida Anima Assogrigliati

maglia piatto portante

(HxS)

larghezza

L (mm)

profondità
pedata + sormonto

P (mm)

forature

I (mm)

produzione

15x76 30x2 1200 323 125-180 a richiesta
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MATERIALE ZINCATO

GRADINI CERTIFICATI PER SCALE DI USO

PUBBLICO ANTISDRUCCIOLO

sormonto 20 mm

1800 / 2400
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Antisdrucciolo coefficiente μ > 0,40 (D.M. 236-1989) - R 10 (DIN 51130)

Antipanico riduzione della visibilità verso il vuoto con la rompivisuale C.T.M. (sistema brevettato)

Difesa verso il vuoto foro non attraversabile da una sfera da 100 mm anche tra alzata gradini

Antighiaccio rompivisuale C.T.M. forata (non trattiene acqua e ghiaccio)

Oscillazione freccia ridotta < 5 mm

Alzata massima 170 mm (100 vuoto + 70 rompivisuale C.T.M.)

Antitacco grigliato non attraversabile da una sfera da 15 mm

Tolleranze normativa UNI 11002 e catalogo C.T.M.

Materiale acciaio EN10025 - S235JR

Zincatura normativa UNI EN ISO 1461

Portata normativa UNI 11002 e Guida Anima Assogrigliati

maglia piatto portante

(HxS)

larghezza

L (mm)

profondità
pedata + sormonto

P (mm)

forature

I (mm)

produzione

15x76 25x2 1800 323 180 a richiesta

15x76 25x2 2400 323 180 a richiesta
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MATERIALE ZINCATO

GRADINI CERTIFICATI PER SCALE DI USO

PUBBLICO SUPER-ANTISDRUCCIOLO
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Super antisdrucciolo coefficiente μ > 0,52 (D.M. 236-1989) - R 11 (DIN 51130) collegamento in dentellato 10x2

Antipanico riduzione della visibilità verso il vuoto con la rompivisuale C.T.M. (sistema brevettato)

Difesa verso il vuoto foro non attraversabile da una sfera da 100 mm anche tra alzata gradini

Antighiaccio rompivisuale C.T.M. forata (non trattiene acqua e ghiaccio)

Oscillazione freccia ridotta < 5 mm

Alzata massima 170 mm (100 vuoto + 70 rompivisuale C.T.M.)

Antitacco grigliato non attraversabile da una sfera da 15 mm

Tolleranze normativa UNI 11002 e catalogo C.T.M.

Materiale acciaio EN10025 - S235JR

Zincatura normativa UNI EN ISO 1461

Portata normativa UNI 11002 e Guida Anima Assogrigliati

maglia piatto portante

(HxS)

larghezza

L (mm)

profondità
pedata + sormonto

P (mm)

forature

I (mm)

produzione

44x16 45x2 1200 323 131-175 a magazzino
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MATERIALE ZINCATO

GRADINI CERTIFICATI PER SCALE DI USO

PRIVATO ANTISDRUCCIOLO
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Antisdrucciolo coefficiente μ > 0,40 (D.M. 236-1989) - R 10 (DIN 51130)

Antipanico riduzione della visibilità verso il vuoto con la rompivisuale C.T.M. (sistema brevettato)

Difesa verso il vuoto foro non attraversabile da una sfera da 100 mm anche tra alzata gradini

Antighiaccio rompivisuale C.T.M. forata (non trattiene acqua e ghiaccio)

Oscillazione freccia ridotta < 5 mm

Alzata massima 170 mm (100 vuoto + 70 rompivisuale C.T.M.)

Antitacco grigliato non attraversabile da una sfera da 15 mm

Tolleranze normativa UNI 11002 e catalogo C.T.M.

Materiale acciaio EN10025 - S235JR

Zincatura normativa UNI EN ISO 1461

Portata normativa UNI 11002 e Guida Anima Assogrigliati

maglia piatto portante

(HxS)

larghezza

L (mm)

profondità
pedata + sormonto

P (mm)

forature

I (mm)

produzione

uso privato 

principale
15x76 25x2 1000 323 125 - 180 a magazzino
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MATERIALE ZINCATO

GRADINI CERTIFICATI PER SCALE DI USO

PRIVATO ANTISDRUCCIOLO
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Destinazione d’uso privato

Antisdrucciolo coefficiente μ > 0,40 (D.M. 236-1989) - R 10 (DIN 51130) 

Antipanico riduzione della visibilità verso il vuoto con la rompivisuale C.T.M. (sistema brevettato)

Difesa verso il vuoto foro non attraversabile da una sfera da 100 mm anche tra alzata gradini

Antighiaccio rompivisuale C.T.M. forata (non trattiene acqua e ghiaccio)

Alzata massima 170 mm (100 vuoto + 70 rompivisuale C.T.M.)

Tolleranze normativa UNI 11002 e catalogo C.T.M.

Materiale acciaio EN10025 - S235JR

Zincatura normativa UNI EN ISO 1461

Portata normativa UNI 11002 e Guida Anima Assogrigliati

maglia piatto portante

(HxS)

larghezza

L (mm)

profondità
pedata + sormonto

P (mm)

forature

I (mm)

produzione

uso privato 

secondario

25x76 25x2 600 218 125 a magazzino

25x76 25x2 700 267 125-180 a magazzino

25x76 25x2 800 267 125-180 a magazzino

25x76 25x2 900 267 125-180 a magazzino

25x76 25x2 1000 318 125-180 a magazzino
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BARRE 
PORTANTI

MAGLIA

15x76 22x38 22x76 25x25 25x76 30x50 30x100 34x38 34x76 42x44 60x66 64x132 120x132

20x2 22,4

25x2 26,6 21,5 19,4 21,0 16,8 15,6 14,1 15,2 13,1 12,0 8,4 7,4

30x2 31,7 25,1 23,0 19,9 18,2 16,7 17,5 15,4

40x2 42,0 26,1

25x3 38,5 29,9 27,8 24,0 21,7 20,2 20,6 18,5 16,3 11,5 10,4 5,9

30x3 46,2 35,3 33,2 28,6 25,6 24,0 24,0 21,9

30x3 Dent 49,3 30,4 27,2 25,6 25,4 23,3

40x3 61,5 43,9 37,7 33,3 31,8 30,9 28,8

50x3 80,9 57,5 49,3

60x3 96,7 68,6 58,7

70x3 112,5 79,7 68,2

80x3 128,4 90,8 77,6

30x4 16,8

40x4 52,4 45,8 44,3 39,8

40x4 Dent 52,4 45,8 44,3 39,8

50x4 65,0 49,2

60x4 77,6 58,7

70x4 90,1 68,1

80x4 102,7 77,5

30x5 43,1 41,5

30x5 Dent 43,1 41,5

14

SCHEDE TECNICHE

TABELLE DEI PESI TEORICI (KG/MQ)

PANNELLI GREZZI NON BORDATI
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SCHEDE TECNICHE

TABELLE DEI PESI TEORICI (KG/MQ)

PANNELLI ZINCATI NON BORDATI

BARRE 
PORTANTI

MAGLIA

15x76 22x38 22x76 25x25 25x76 30x50 30x100 34x38 34x76 42x44 60x66 64x132 120x132

20x2 24,0

25x2 28,4 23,0 20,8 22,5 18,0 16,7 15,1 16,3 14,1 12,9 9,0 7,9

30x2 33,9 26,9 24,6 21,3 19,5 17,9 18,8 16,5

40x2 44,9 27,9

25x3 41,2 32,0 29,8 25,7 23,2 21,6 22,0 19,8 17,5 12,3 11,1 6,3

30x3 49,4 37,7 35,5 30,6 27,4 25,7 25,7 23,5

30x3 Dent 32,5 29,1 27,4 27,2 25,0

40x3 65,8 47,0 40,3 35,7 34,0 33,0 30,8

50x3 86,6 61,6 52,8

60x3 103,5 73,4 62,9

70x3 120,4 85,3 73,0

80x3 137,3 97,2 83,1

30x4 17,90

40x4 56,1 49,0 47,4 44,8 42,6

40x4 Dent 49,0 47,4 44,8 42,6

50x4 69,5 52,7

60x4 83,0 62,8

70x4 96,4 72,9

80x4 109,9 82,9

30x5 46,1 44,5

30x5 Dent 46,1 44,5
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SCHEDE TECNICHE

TABELLE DI PORTATA

I pannelli di grigliato elettroforgiato e/o pressato si sudividono nelle seguenti classi di portata:

Classe 1: carico pedonale

Classe 2-3-4: carico di veicoli stradali

Il D.M. n. 236 - 14 giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici 

privati e di edilizia residenziale sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche” al 

punto 8.2.2 stabilisce che “i grigliati inseriti nelle pavimentazioni deveno essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 

cm di diametro”.

La classe di portata 1 non riguarda eventuali applicazioni di carichi locali concentrati (piedini di armadi, scaffalature o altro) che devono 

prevedere ulteriori verifiche meccaniche (UNI 11002).

Gli elementi base per la scelta tecnica del grigliato sono:

- Il tipo di carico che grava sul pannello

- La luce netta tra due appoggi consecutivi

- La maglia

Consultando le tabelle di portata si potrà quindi definire la tipologia atta a soddisfare le esigenze del Committente.

CARICO PEDONALE

CLASSE 1 PORTATA (tipo) CARICO DINAMICO (daN/m2) 1daN = ~ 1 kg

FOLLA COMPATTA

(portata pedonale)
Carico dinamico 600 daN/m2

CARICO PEDONALE

CLASSE 2 PORTATA (tipo) CARICO DINAMICO (daN/m2) 1daN = ~ 1 kg

TRANSITO LIMITATO AD AUTOVETTURE
Massa totale a terra (statica) fino a 3000 kg

Carico dinamico 1000 daN su impronta 200x200 mm

CARICO PEDONALE

CLASSE 3 PORTATA (tipo) CARICO DINAMICO (daN/m2) 1daN = ~ 1 kg

TRANSITO LIMITATO

AD AUTOCARRI LEGGERI

Massa totale a terra (statica) fino a 6000 kg

Carico dinamico 3000 daN su impronta 400x200 mm

CARICO PEDONALE

CLASSE 4 PORTATA (tipo) CARICO DINAMICO (daN/m2) 1daN = ~ 1 kg

TRANSITO AUTOTRENI AUTOARTICOLATI
Massa totale a terra (statica) fino a 45000 kg

Carico dinamico 9000 daN su impronta 600x250 mm
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Tabella elaborata in riferimento alla norma UNI 11002-1 e alle tabelle di portata Anima Associati

SCHEDE TECNICHE

TABELLE DI PORTATA

 
CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE  3 CLASSE 4

interasse barre portanti interasse barre portanti interasse barre portanti interasse barre portanti

Barra 
Portante

15 22 25 30 34 15 22 25 30 34 15 22 25 30 34 15 22 25 30 34

25x2
Luce netta mm 1235 1123 1087 1039 1007 305 252 238 210 195 222 187 177 162 150 173 144 136 125 116

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,54 0,37 0,33 0,26 0,22 0,29 0,21 0,18 0,15 0,13 0,18 0,12 0,11 0,09 0,08

30x2
Luce netta mm 1417 1287 1247 1191 1154 395 320 298 259 237 276 227 213 194 180 208 173 164 150 139

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,73 0,49 0,43 0,33 0,27 0,37 0,25 0,22 0,18 0,16 0,21 0,15 0,13 0,11 0,09

40x2
Luce netta mm 1758 1597 1547 1478 1432 625 491 453 383 345 374 323 302 268 245 278 231 218 201 186

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,31 0,83 0,71 0,52 0,42 0,52 0,39 0,33 0,26 0,22 0,28 0,20 0,17 0,15 0,13

25x3
Luce netta mm 1367 1242 1203 1150 1114 407 329 307 265 243 283 232 218 198 184 212 177 167 154 142

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 0,93 0,62 0,54 0,41 0,35 0,47 0,32 0,28 0,23 0,20 0,27 0,19 0,16 0,14 0,12

30x3
Luce netta mm 1568 1425 1380 1318 1278 543 430 398 339 306 343 290 270 242 222 254 212 201 184 171

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 1,34 0,86 0,74 0,55 0,45 0,58 0,41 0,35 0,29 0,24 0,32 0,22 0,20 0,17 0,14

40x3
Luce netta mm 1945 1768 1712 1636 1585 887 687 629 524 467 462 395 375 336 313 352 285 268 246 228

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,56 1,57 1,33 0,94 0,75 0,79 0,58 0,52 0,42 0,36 0,46 0,30 0,26 0,22 0,19

50x3
Luce netta mm 2300 2090 2024 1934 1874 1330 1017 928 763 674 610 505 476 421 391 440 376 349 314 288

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,48 2,66 2,24 1,53 1,21 1,07 0,75 0,67 0,52 0,45 0,57 0,41 0,35 0,29 0,24

60x3
Luce netta mm 2637 2396 2321 2217 2149 1653 1421 1292 1056 927 790 640 597 518 475 528 452 433 395 360

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,24 3,53 2,39 1,86 1,46 0,98 0,86 0,65 0,55 0,69 0,50 0,46 0,38 0,31

70x3
Luce netta mm 2960 2690 2605 2489 2412 1928 1748 1690 1401 1225 1004 799 741 633 575 616 528 505 460 434

Freccia mm 5,00 5,00 4,99 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,54 2,73 1,98 1,28 1,11 0,82 0,69 0,80 0,59 0,54 0,45 0,40

80x3
Luce netta mm 3272 2973 2880 2751 2667 2202 1997 1930 1794 1570 1250 983 906 766 690 713 603 577 526 496

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,86 2,62 1,66 1,42 1,04 0,85 0,99 0,67 0,61 0,51 0,45

40x4
Luce netta mm 2090 1900 1840 1758  1704 1150 883 806 666 590 550 461 435 388 361 406 399 310 286 264

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,22 2,54 2,13 1,48 1,18 1,10 0,78 0,70 0,56 0,48 0,61 0,42 0,36 0,30 0,26

50x4
Luce netta mm 2471 2246 2175 2078 2014 1517 1323 1204 985 865 747 607 568 495 455 508 435 416 378 342

Freccia mm 4,99 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,43 3,69 2,51 1,95 1,58 1,06 0,94 0,72 0,61 0,76 0,56 0,51 0,41 0,34

60x4
Luce netta mm 2834 2575 2494 2383 2309 1819 1650 1595 1374 1202 987 787 729 624 567 610 522 500 456 430

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 3,97 3,07 2,23 1,45 1,26 0,93 0,78 0,92 0,67 0,62 0,51 0,46

70x4
Luce netta mm 3181 2890 2800 2675 2592 2121 1924 1859 1728 1601 1272 999 921 778 700 722 609 583 532 502

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,59 3,10 1,96 1,68 1,22 1,00 1,09 0,78 0,72 0,60 0,53

80x4
Luce netta mm 3516 3195 3094 2957 2865 2423 2198 2124 1974 1881 1600 1244 1142 9,55 853 851 704 670 608 573

Freccia mm 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 4,20 2,60 2,21 1,57 1,27 1,31 0,91 0,83 0,68 0,61
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PARTICOLARI TECNICI

PARTICOLARE DI PANNELLO IN APPOGGIO SU TRAVI

FALSA MAGLIA PER PANNELLI
LARGHEZZA MAGGIORE DI 1000 (mm)

FALSA MAGLIA PER PANNELLI
LARGHEZZA MINORE DI 1000 (mm)

lunghezza (senso portante) L2L2

larghezza

larghezza

10 mm

PIATTO PORTANTE

TRAVE SUPPORTO ESTERNA

TRAVE ROMPITRATTA

luce netta appoggi

bordo passo piatti falsa maglia
sulla giunzione

passo piatti falsa maglia
sulla giunzione

bordo passo piatti falsa maglia

passo piatti falsa maglia

L2: luce tra pannelli in funzione della maglia

A: appoggio minimo 2/3 dall’altezza del piatto portante
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PARTICOLARI TECNICI

PARTICOLARE DI PANNELLO SU TELAIO

SEZ. A-A (TELAIO NORMALE)
(FOSSA SU PIANO)

SEZ. A-A (TELAIO A MURO)
(BOCCA DI LUPO)

TELAIO PERIMETRALE ANGOLARE

misura esterno telaio

misura pannello

misura esterno telaio

L1: spessore angolare telaio + luce tra telaio e pannello

L2: luce tra pannelli

LG: pannelli con larghezza standard (+/- 1000 mm)

LM: pannello di compensazione a misura

H: altezza telaio
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PARTICOLARI TECNICI

ANCORAGGI ZINCATI

VITE ZINCATA TCEI M8

FERMAGRIGLIATO  ZINCATO 
UNIVERSALE

PIASTRINA 
INFERIORE 
ZINCATA 1 DENTE

DADO QUADRO 
ZINCATO M8

VITE ZINCATA TSEI M8 

FERMAGRIGLIATO 
ZINCATO MAGLIA 15

PIASTRINA 
INFERIORE 
ZINCATA 1 DENTE

DADO QUADRO 
ZINCATO M8

ANCORAGGI ZINCATI STANDARD PER MAGLIA 22-25-30-34
Ogni pannello deve essere fissato alla struttura di appoggio con almeno quattro fissaggi

ANCORAGGI ZINCATI STANDARD PER MAGLIA 15
Ogni pannello deve essere fissato alla struttura di appoggio con almeno quattro fissaggi



21Tel.: (+39) 0438 492400 www.ctm.srl

PARTICOLARI TECNICI

ANCORAGGI ZINCATI

VITE ZINCATA TCEI M8

RONDELLA ELASTICA ZINCATA M8

BOCCOLA AISI 304 M8 PASSANTE
DA SALDARE IN OPERA

FERMAGRIGLIATO ZINCATO 
UNIVERSALE

VITE ZINCATA TCEI M8

FERMAGRIGLIATO ZINCATO 
UNIVERSALE

DADO QUADRO 
ZINCATO M8

ANCORAGGIO INDUSTRIALE PER MAGLIA 30-34
Fermagrigliato con vite e boccola da saldatura

ANCORAGGIO SINGOLO
Fermagrigliato con bullone passante attraverso foro praticato sul profilo d’appoggio
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PARTICOLARI TECNICI

ANCORAGGI ANTISOLLEVAMENTO APRIBILI DA SOPRA 

CON VITE ANTIFURTO

GRIGLIA CON TELAIO IN PIANO

(con zanche a cementare da entrambe le parti)

PIASTRINE CON
DADO IN GABBIA
(previste nr. 4 per pannello)

VITE M8 CON 
INCAVO ANTIFURTO 
E RONDELLA 8X24



Tel.: (+39) 0438 492400 www.ctm.srl23

PARTICOLARI TECNICI

ANCORAGGI ANTINTRUSIONE APRIBILI DA SOTTO 

CON VITE TESTA BOMBATA
(solo per maglia 15)

GRIGLIA CON TELAIO IN PIANO

(con zanche a cementare da entrambe le parti)

PIASTRINE CON
FORO ASOLATO

(previste nr. 4 per pannello)

DADO ZINCATO 
ESAGONALE M12

VITE ZINCATA 
TTQST M12
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CARATTERISTICHE

Struttura formata da barre portanti dentellate super-antisdrucciolo collegate 

ortogonalmente a barre trasversali in quadro ritorto. L’unione avviene mediante 

l’azione combinata di elettrosaldatura e di pressione senza apporti di materiale. 

Permeabilità ottimale: il 75% della superficie è vuota, a vantaggio del passaggio di 

luce, aria ed acqua. Il grigliato consente di ottenere una superficie perfettamente 

antisdrucciolevole ed una elevata portata in rapporto al peso.

AMBITI DI APPLICAZIONE

Passerelle, gradini e pianerottoli presenti nelle piattaforme e impiantistica off-

shore e on-shore, centrali per produzione di biogas, impianti per trattamento 

rifiuti, passaggi per linee vita, collegamenti tra silos per stoccaggio liquidi o 

solidi, impianti di aspirazione industriale e di produzione alimentare, impianti di 

trattamento acque e disidratazione fanghi.
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MATERIALE ZINCATO

IMPIANTISTICA INDUSTRIALE

Il nostro ufficio tecnico è a disposizione della clientela per collaborare alla progettazione ottimale dei prodotti
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MATERIALE ZINCATO

GRIGLIATO SECURITY

CARATTERISTICHE: struttura formata da barre portanti dentellate super-

antisdrucciolo collegate ortogonalmente a barre trasversali in quadro ritorto. 

L’unione avviene mediante l’azione combinata di elettrosaldatura e di pressione 

senza apporti di materiale. Il grigliato consente di ottenere una superficie 

perfettamente antisdrucciolevole ed una elevata portata in rapporto al peso.

AMBITI DI APPLICAZIONE: passerelle, gradini e pianerottoli presenti nelle 

piattaforme e impiantistica off-shore e on-shore, centrali per produzione di biogas, 

impianti per trattamento rifiuti, passaggi per linee vita, collegamenti tra silos per 

stoccaggio liquidi o solidi, impianti di aspirazione industriale e di produzione 

alimentare, impianti di trattamento acque e disidratazione fanghi.
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CARATTERISTICHE: la recinzione in grigliato elettroforgiato è costruita con piatti 

verticali e tondi di collegamento in orizzontale. La recinzione è zincata a caldo 

oppure può essere zincata e verniciata con resine poliestere. Le recinzioni vengono 

fissate con bulloneria in acciaio inox alle piantane che possono essere del tipo a 

cementare oppure a tassellare. 

AMBITI DI APPLICAZIONE: principalmente sono usate in campo industriale e centri 

commerciali; si prestano anche ad innumerevoli applicazioni data la semplicità 

della linea e la facilità di montaggio.
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MATERIALE ZINCATO

RECINZIONE IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO

PIASTRA 60x140

asole di regolazione per un montaggio
più semplice e veloce

Il design delle nostre piantane con piastra a tassellare,
non presenta saldature a vista.

Sistema brevettato.

PIASTRA 140x140

asole di regolazione per un montaggio
più semplice e veloce

TM

  25  

  4
3 

 

  1
7 

 
  2

6 
 

  =    =  

  2000 mm  interasse piantane

  60 / 64  

  6
6 

 

  1
32

  

  60 / 64  

piantana 
con piastra 
da tassellare

piantana da 
cementare

  4  

bordo 25x4

asola 10x22

piatto tipo H pannello

H (mm)

interasse fori

l (mm)

piantana da cementare

H (mm)                  sezione(mm)

piantana con piastra

H (mm)                  sezione(mm)

25x2

e

25x3

925 872 1175 60x7 975 60x7

1190 1135 1440 60x7 1240 60x7

1320 1267 1570 60x7 1370 60x7

1450 1399 1705 60x7 1500 60x7

1715 1662 1965 60x7 1765 60x7

1980 1925 2230 80x8 2025 80x8

2110 2418 80x8

2505 2900 80x8

ZINCATURA: NORMATIVA UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA: CON RESINE POLIESTERE COLORAZIONE A SCELTA
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MATERIALE ZINCATO

PARTICOLARI FISSAGGIO

vite 8x30 TE inox
dado esagonale 8 MA inox
doppia rondella inox M 8x17

vite 8x30 TE inox
dado a strappo 8 ch 17

orecchietta per compensazioni in 
larghezza ed orientabili per angolo
orecchietta per compensazioni in
larghezza ed orientabili per angolo

vite 8x30 TCEI inox
dado a strappo 8 ch 17
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MATERIALE ZINCATO

RECINZIONE LANCIA

RECINZIONE ONDA

  2000 mm  interasse piantane

  1
32

  

  64  

piantana 
con piastra 
da tassellare

piantana da 
cementare

  2000 mm  interasse piantane

  1
32

  

  64  

piantana 
con piastra 
da tassellare

piantana da 
cementare

  25  

  4
3 

 

  1
7 

 
  2

6 
 

  =    =  

  4  

bordo 25x4

asola 10x22

ZINCATURA: NORMATIVA UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA: CON RESINE POLIESTERE COLORAZIONE A SCELTA
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RECINZIONE LINEA

  2000 mm  interasse piantane

  110  

piantana 
con piastra 
a tassellare

piantana da 
cementare

tondo ø12

  2000 mm  interasse piantane

  110  

piantana 
con piastra 
a tassellare

piantana da 
cementare

tondo ø12

  2
6 

 
  1

7 
 

  =    =  

  4
3 

 

  4  asola 10x22

UNP 25x12x4
UNP 30x15x4

ZINCATURA: NORMATIVA UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA: CON RESINE POLIESTERE COLORAZIONE A SCELTA

MATERIALE ZINCATO

RECINZIONE SFERA
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MATERIALI

RECINZIONI IN FILO VERNICIATE

LARGHEZZA PANNELLO 2500mm

PIANTANA
A TASSELLARE

20
0m

m

55mm sp.     5mm

PIANTANA
A CEMENTARE

MONTAGGIO AD ANGOLOMONTAGGIO FRONTALE
tappo

collare
rete
piantana

bullone
filo 5 + 5 mm, maglia 55x200 mm, piega 100 mm

H pannello

H (mm)

L pannello

l (mm)

H piantana a 

cementare

H piantana a 

tassellare

nervature n° attacchi

830 2500 - 2000 mm 1100 900 2 2

1030 2500 - 2000 mm 1300 1100 2 2

1230 2500 - 2000 mm 1500 1300 2 2

1530 2500 - 2000 mm 1800 1600 3 3

1730 2500 - 2000 mm 2000 1800 3 3

1930 2500 - 2000 mm 2300 2000 3 3

2030 2500 - 2000 mm 2450 - 4 4

2430 2500 - 2000 mm 3000 - 4 4
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MATERIALI

RECINZIONI IN FILO VERNICIATE

LARGHEZZA PANNELLO 2000mm

20
0m

m

PIANTANA
A TASSELLARE

PIANTANA
A CEMENTARE

50mm sp.     5mm

filo 5 + 5 mm, maglia 50x200 mm, piega 100 mm

H pannello

H (mm)

L pannello

l (mm)

H piantana a 

cementare

H piantana a 

tassellare

nervature n° attacchi

540 2000 800 600 2 2

740 2000 1000 800 2 2

940 2000 1200 1000 2 2

1140 2000 1400 1200 2 2

1340 2000 1600 1400 2 2

1540 2000 1800 1600 2 3

1780 2000 2100 1850 3 3
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MATERIALI

RECINZIONI IN FILO VERNICIATE

DOPPIO TONDINO
ORIZZONTALE

LARGHEZZA PANNELLO 2500mm

PIANTANA
A TASSELLARE

20
0m

m

55mm

PIANTANA
A CEMENTARE

TONDINO
VERTICALE
    6

DOPPIO TONDINO
ORIZZONTALE
    8

DOPP
ORIZZ

maglia 55x200 mm, doppio tondino orizzontale     8

H pannello

H (mm)

L pannello

l (mm)

H piantana a 

cementare

H piantana a 

tassellare

n° attacchi

630 2500 900 700 2

830 2500 1100 900 2

1030 2500 1300 1100 2

1230 2500 1500 1300 2

1430 2500 1700 1500 3

1630 2500 2000 1700 3

1830 2500 2300 1900 3

2030 2500 2450 - 3

2230 2500 2700 - 3

2430 2500 3000 - 4
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CARATTERISTICHE: la recinzione in grigliato elettroforgiato per impianti sportivi 

è costruita con piatti orizzontali e tondi di collegamento verticali.

Al fine di permettere la massima visibilità agli spettatori, la parte superiore della 

recinzione è dotata di pannello a maglia larga mentre la parte inferiore è dotata di 

un pannello a  maglia stretta. Tale soluzione evita anche l’infiltrazione di oggetti 

ed impedisce eventuali scavalcamenti. La recinzione può essere dotata di un 

offendicolo antiscavalcamento sulla parte superiore. 

La recinzione è zincata oppure può essere zincata e verniciata a polvere 

poliestere.

AMBITI DI APPLICAZIONE: si utilizza principalmente come protezione di aree e 

come separatori di settori nelle tribune degli impianti sportivi al fine di assicurare 

il regolare svolgimento delle manifestazioni.
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MATERIALE ZINCATO

RECINZIONE PER IMPIANTI SPORTIVI

TUBO QUADRO 40x40x3

TRAVE IPE 100

GRIGLIATO
120x100 25x3
Bordato in Piatto 40x4
con Asole da 12x25

GRIGLIATO
120x50 25x3
Bordato in Piatto 40x4
con Asole da 12x25

Piatti orizzontali 25x3

Tondi verticali    5mm

PIANO DI IMPOSTA

TUBO QUADRO 40x40x3

TUBO QUADRO 40x40x3

TRAVE IPE 100

Piastrine 25x12x4 L=30
Piatto 30x5 L=27x27

GRIGLIATO
120x100 25x3
Bordato in Piatto 40x4
con Asole da 12x25

GRIGLIATO
120x50 25x3
Bordato in Piatto 40x4
con Asole da 12x25

Piatti orizzontali 25x3

Tondi verticali     5mm

PIANO DI IMPOSTA
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CARATTERISTICHE: la recinzione alettata è  costruita con profili orizzontali 

inclinati e tondi di collegamento in verticali. La recinzione alettata permette di 

creare una barriera in grado di proteggere con efficacia dal sole e dalla pioggia.

La recinzione alettata può essere realizzata in acciaio zincato a caldo o zincato 

e verniciata con resine poliestere oppure in acciaio inox. Le recinzioni alettate 

vengono fissate con bulloneria in acciaio inox alle piantane che possono essere 

del tipo a cementare oppure a tassellare. 

AMBITI DI APPLICAZIONE: utilizzata sia in campo industriale che residenziale 

molto apprezzata da chi cerca privacy e sicurezza.
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MATERIALE ZINCATO

RECINZIONE ALETTATA

dettaglio retro

dettaglio retro
ZINCATURA: NORMATIVA UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA: CON RESINE POLIESTERE COLORAZIONE A SCELTA
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CARATTERISTICHE: Acquastop è costruita con profili orizzontali inclinati e tondi 

di collegamento in verticale che permettono di creare una barriera in grado di 

proteggere con efficacia dal sole e dalla pioggia.

Acquastop può essere realizzata in acciaio zincato a caldo o zincata verniciata con 

resine poliestere oppure in acciaio inox. Acquastop viene fissata con bulloneria in 

acciaio alle piantane che possono essere del tipo a cementare oppure a tassellare.

AMBITI DI APPLICAZIONE: utilizzata sia in campo industriale che residenziale 

molto apprezzata da chi cerca privacy e sicurezza e nello specifico con la scelta di 

acquastop, quando ci sono esigenze di protezione da acqua, neve e vento.
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MATERIALE ZINCATO

RECINZIONE ACQUASTOP

dettaglio retro

ZINCATURA: NORMATIVA UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA: CON RESINE POLIESTERE COLORAZIONE A SCELTA
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MATERIALE ZINCATO E/O VERNICIATO

PARAPETTI PER USO CIVILE ED INDUSTRIALE

Tabella del valore delle spinte orizzontali sul corrimano

SETTORE DI UTILIZZO CATEGORIA CARICO

CIVILE (D.M. 2008) A - B - C1 - E1 - F - H1 1000 N/m

C2 - D1 - D2 2000 N/m

C3 3000 N/m

INDUSTRIALE (ISO 14122) Manutenzione copertura sottotetti 1000 N/m

Passerelle 300 N/m

Casi particolari da valutarsi -

Tamponamento Grigliato Tamponamento Alettato

Tamponamento Linea Tamponamento Vetro
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Idee nuove personalizzabili che 

soddisfano ogni esigenza del cliente
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PROFILO ALETTATO
52x1,5 mm
SALDATO A PASSO 46

FLANGIA IN PIATTO 50x3

ZINCATURA: NORMATIVA UNI EN ISO 1461

VERNICIATURA: CON RESINE POLIESTERE COLORAZIONE A SCELTA
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SCHEDE TECNICHE

RAPPORTO VUOTO/PIENO PER PANNELLI DI GRIGLIATO

GRIGLIATO ELETTROSALDATO

spessore barra 
portante

spessore barra 
trasversale

MAGLIA (mm)

11x76 15x76 22x38 22x76 25x24 25x76 30x50 30x100 31x38 34x76
2 4 0,78 0,82 0,81 0,86 0,77 0,87 0,86 0,90 0,84 0,89

3 4,5 0,68 0,75 0,76 0,81 0,72 0,83 0,82 0,86 0,80 0,86

4 5 0,59 0,69 0,71 0,76 0,67 0,78 0,78 0,82 0,77 0,82

5 5 0,51 0,62 0,67 0,72 0,63 0,75 0,75 0,79 0,74 0,80

GRIGLIATO ELETTROSALDATO

spessore barra 
portante

spessore barra 
trasversale

MAGLIA (mm)

60x66 60x100 60x132 64x132 44x47
2 5 0,89 0,92 0,93 0,93

3 5 0,88 0,90 0,91 0,91

4 4,5 0,86

5 4,5 0,84

RECINZIONE ALETTATA

alettato passo 
46 mm

acquastop 
passo 34 mm

filtro luce 0,09 0

areazione 0,46 0,32

spinta vento 0,91 1

Nell’utilizzo di pannelli di grigliato per la copertura 

delle zone di aerazione è necessario tenere presente 

il “rapporto vuoto/pieno” delle varie tipologie di 

grigliato, come risulta dalla soprastante tabella
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CARATTERISTICHE: Il cancello in grigliato elettroforgiato è composto da una 

struttura perimetrale in tubo e da pannellature in grigliato con maglia antidito.  

I cancelli possono essere zincati a caldo oppure zincati a caldo e verniciati con 

resine poliestere.

Su ogni cancello viene applicata una  targhetta con numero identificativo. Si 

allegano: certificato di conformità CE, istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.

Il cancello certificato garantisce affidabilità e sicurezza.
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MATERIALI

CANCELLO CARRAIO SCORREVOLE
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

DOPPI BINARI
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PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE

AUTOPORTANTE
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CARATTERISTICHE: I cancelli pedonali sono caratterizzati da robustezza, 

leggerezza, solidità e sobrietà. Design ricercato ed elegante, ma anche semplice 

ed essenziale. 

Progettati e realizzati nel pieno rispetto delle vigenti normative europee 

sull’antifortunistica. 

AMBITI DI APPLICAZIONE: I cancelli pedonali sono completamento delle recinzioni 

e ne ricalcano il design.   

Pedonali ad un’anta, carrabili a una o due ante, scorrevoli, essi vengono realizzati 

nelle dimensioni standard o su misura.
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MATERIALI

CANCELLO PEDONALE

 LARGHEZZA (interno colonne) 
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LT

EZ
ZA

 
)
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n

e
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d( 

A RICHIESTA PREVISTA 
SERRATURA MANUALE 

O ELETTRICA

vista esterna

TELAIO IN TUBO

COLONNE IN TUBO

TIPOLOGIA 
TAMPONAMENTO DA 

DEFINIRE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

VERSO DI APERTURA

INTERNO

ESTERNO

CARDINE REGISTRABILI 
CON CAVALLOTTO 
FISSAGGIO RAPIDO

PANNELLO GRIGLIATO
fissato al telaio tramite 

bulloni normali o, su 
richiesta, antifurto

COPRICOLONNA

PIASTRA 
TIRAFONDI
(accessorio)VERSO DI APERTURA DA 

DEFINIRE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA
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CARATTERISTICHE: Il cancello in grigliato elettroforgiato è composto da una 

struttura perimetrale in tubo e da pannellature in grigliato della stessa maglia 

adottata per la recinzione. I cancelli possono essere zincati a caldo oppure zincati 

a caldo e verniciati con resine poliestere.

Su ogni cancello viene applicata una targhetta con numero identificativo. Si 

allegano: certificato di conformità CE, istruzioni di montaggio, uso e manutenzione. 

Il cancello certificato garantisce affidabilità e sicurezza.
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MATERIALI

CANCELLO A DUE ANTE

 LARGHEZZA (interno colonne) 
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A RICHIESTA PREVISTA 
SERRATURA MANUALE 

O ELETTRICA

vista esterna

TELAIO IN TUBO

COLONNE 
IN TUBO

BATTENTE A TERRA

TIPOLOGIA 
TAMPONAMENTO DA 

DEFINIRE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA

VERSO DI APERTURA 2° ANTA
INTERNO

ESTERNO

VERSO DI APERTURA 1° ANTA

PANNELLO GRIGLIATO
fissato al telaio tramite 

bulloni normali o, su 
richiesta, antifurto

CARDINE REGISTRABILI CON 
CAVALLOTTO FISSAGGIO RAPIDO COPRICOLONNA

PIASTRA 
TIRAFONDI
(accessorio)VERSO DI APERTURA DA 

DEFINIRE AL MOMENTO 
DELLA RICHIESTA
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PROGETTAZIONE E SVILUPPO

C.T.M. DESIGN LAB

- L
uc

e 
pa

ss
ag

gi
o 

L.
 6

 m
t.

- A
lte

zz
a 

H.
 3

 m
t.

- L
uc

e 
pa

ss
ag

gi
o 

L.
 6

 m
t.

- A
lte

zz
a

H.
3

m
t.

si
st

em
a 

di
 a

pe
rtu

ra
 p

er
 c

an
ce

lli
 c

on
 a

nt
e 

ba
tte

nt
e 

di
 g

ra
nd

i d
im

en
si

on
i.



60Tel.: (+39) 0438 492400 www.ctm.srl

TOLLERANZE DI LAVORAZIONE GRIGLIATO

Tolleranze dimensionali dei pannelli
Tolleranza sulla lunghezza pannello (X)

- per X minore o uguale di 2000 mm tolleranza = +0;- 4 mm

- per X maggiore di 2000 mm tolleranza = +0;- 0,002*X mm

Tolleranza sulla larghezza pannello (Y)

- per Y minore o uguale di 1000 mm tolleranza = +0;- 6 mm

- per Y maggiore di 1000 mm tolleranza = +0;- 0,006*Y mm

Tolleranza sulle diagonali pannello (D1,D2)

- per X minore o uguale di 2000 mm tolleranza massima: D1 - D2 = +/- 6 mm

- per X maggiore di 2000 mm tolleranza massima: D1 - D2 = +/- (0,003*X)

Tolleranza sul passo delle barre portanti (A) 

- per numero 10 passi tolleranza massima = +4;- 4 mm

- per numero 1 passo tolleranza massima = +1,5;- 1,5 mm

Tolleranza sul passo delle barre trasversali 

- per numero 10 passi tolleranza massima = +4;- 4 mm

- per numero 1 passo tolleranza massima = +2;- 2 mm

Tolleranza sulla lunghezza della sagomatura rettilinea (S)

- tolleranza massima = + 10; - 0 mm

Tolleranza sulla larghezza della sagomatura rettilinea (T)

- tolleranza massima = + 10; - 0 mm

Tolleranza sul raggio  della sagomatura 

circolare (R1; R2)

- tolleranza massima R1 = + 0; - 8 mm

- tolleranza massima R2 = + 8; - 0 mm

Tolleranza sulla sporgenza delle barre trasversali (Q;K)

- tolleranza sulla sporgenza tra barre trasversali e barre 

portanti Q max = 1,5 mm

- tolleranza sulla sporgenza delle barre trasversali 

rispetto alle barre portanti K max = 1,5 mm

Tolleranza sulla sporgenza della cornice (M;N)

- tolleranza sulla sporgenza tra cornice e barre 

portanti parte superiore del pannello

M max = 1,5 mm 

- tolleranza sulla sporgenza tra cornice e barre 

portanti parte inferiore del pannello

N max = 1,5 mm

Tolleranza sull’inclinazione delle barre portanti (G)

- tolleranza G max = 0,1 H 

- tolleranza G max = spessore barra portante 

comunque G max = 4 mm

PUR RISPETTANDO LE TOLLERANZE DI COSTRUZIONE DEL GRIGLIATO NON SI GARANTISCE L’ALLINEAMENTO DEI DISTANZIALI TRA PANNELLI ACCOSTATI
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TOLLERANZE DI LAVORAZIONE RECINZIONE

H

L

D1

D2

A

P2P1

B

Tolleranze dimensionali moduli recinzione
Tolleranze sull’altezza pannello (H)

- per H minore o uguale di 2000 mm, tolleranza = +0 / -4 mm

- per H maggiore di 2000 mm, tolleranza = +0 / - 0.002*H mm

Tolleranze sulla larghezza pannello (L)

- per L minore o uguale di 2000 mm, tolleranza = +0 / -4 mm

- per L maggiore di 2000 mm, tolleranza = +0 / - 0.002*L mm

Tolleranza sulle diagonali pannello (D1-D2)

- per H minore o uguale di 2000 mm tolleranza massima: D1-D2 = +/- 6 mm

- per H maggiore di 2000 mm tolleranza massima: D1-D2 = +/- (0.003*H)

Tolleranza sulla sporgenza delle “orecchiette” di fissaggio (P1-P2)

- misura minima mm 35 / misura massima mm 75 (su grigliato maglia 60/64 mm)

- differenza sulla lunghezza P1-P2, tolleranza massima = 4 mm

Tolleranza sul passo delle barre portanti (A)

- tolleranza massima = + / - 4 mm

Tolleranza sul passo delle barre trasversali (B)

- tolleranza massima = + / - 4 mm

Tolleranza sulla sporgenza della cornice (M;N)

- tolleranza sulla sporgenza tra cornice e barre portanti parte superiore del pannello

M max = 1,5 mm 

- tolleranza sulla sporgenza tra cornice e barre portanti parte inferiore del pannello

N max = 1,5 mm

M

N

Tolleranza sulla sporgenza delle barre trasversali (Q;K)

- tolleranza sulla sporgenza tra barre trasversali e barre portanti Q max = 1,5 mm

- tolleranza sulla sporgenza delle barre trasversali rispetto alle barre portanti K 

max = 1,5 mm

Tolleranza sull’inclinazione delle barre portanti (G)

- tolleranza G max = 0,1 H 

- tolleranza G max = spessore barra portante comunque G max = 4 mm

K

Q

G G
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TOLLERANZE DI LAVORAZIONE GRIGLIATO E RECINZIONE
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Tolleranza di ortogonalità delle barre trasversali (Z)

- tolleranza Z max = 0,003 * Y

Tolleranza di curvata delle barre trasversali (W)

- tolleranza W max = 0,004*Y

Tolleranza sull’allineamento dei tondini in corrispondenza

della giunzione: (Z = 4 mm)

Tolleranza di planarità longitudinale (E):  - tolleranza pannello concavo (1) E max = X/200 mm

                                                                - tolleranza pannello convesso (2) E max = X/150 mm

Tolleranza di planarità trasversale (P):  - tolleranza pannello concavo (1) P max = X/200 mm

                                                             - tolleranza pannello convesso (2) P max = X/150 mm

Tolleranza sull’inclinazione della cornice (I)

- tolleranza I max = 0,1 * H

- tolleranza I max = spessore barra di cornice

Tolleranza curvatura barre portanti (C)

- tolleranza C max = 1/200*X mm
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C.T.M. SRL

Via Palù 73 Z.I. Zoppè 31020 San Vendemiano (TV) - Italia

Tel + 39 0438 492400 - fax + 39 0438 492770

C.F e P.IVA 03745540264   R.E.A. 295065

info@ctm.srl - ctmsrl@pec.ctmsrl.eu - www.ctm.srl
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